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Liderazgo y Fiabilidad

€€ 35 aiios lideres en
la industria de
pagos como
procesadora y
red adquirente 99
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Advantis es una SOLUCION de emisién
multi-aplicacién basada en los estandares
internacionales para tecnologia chip EMV
gue suministra la infraestructura
necesaria para el procesamiento de una
transaccion financiera a traves de
diferentes dispositivos.

Advantis Contactless es una familia de
productos disenada para aquellos entornos
en los que la rapidez y seguridad
necesarias en la transaccion financiera
son factores clave.

Advantis Contactless TRIO PLUS 2.9 esta
basado en la tecnologia chip de Gltima

generacion, incluye 3 aplicaciones de pago
y permite compartir datos entre las
aplicaciones de pago MasterCard y
Discover para mejorar la eficiencia
operativa.
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Libertad de eleccion

(O FLEXIBILIDAD

“Advantis Contactless ............................................................................................................................................................ .
Advantis Contactless TRIO PLUS 2.9 aporta flexibilidad al

TRIO PLUS 2.9 es . . . .
emisor ante cualquier nuevo factor de riesgo y mejora
una plataf orma la eficiencia operativa porque permite activar y desactivar
abierta compatible funcionalidades de la tarjeta desde una sola aplicacion.
con diferentes 4
con dif , (O MULTIAPLICACION
fabrlcantes de tarjetas OO .
y personalizadores, Advantis Contactless TRIO PLUS 2.9 incluye la aplicacién Visa,

MasterCard y Discover en un mismo chip y permite a los emisores

roporcionando una
prop disponer de una tnica tecnologia con independencia de la

mayor posibilidad de aplicacién financiera utilizada.
eleccién y una oferta O MULTIPROVEEDOR
COMPetitiva P |

El sistema operativo Advantis Contactless TRIO PLUS 2.9 es
compatible con diferentes fabricantes de tarjetas y
personalizadores, construyendo asi una oferta altamente
competitiva. Ademas, esta circunstancia favorece a la entidad
emisora de la tarjeta proporcionando una mayor posibilidad de
eleccién.

O soPORTE

Advantis Contactless TRIO PLUS 2.9 incluye funcionalidades y
procedimientos especificos definidos de acuerdo a las peticiones
de los emisores, ademas de cubrir todo el ciclo de vida de las
tarjetas: desarrollo de la tarjeta, especificaciones,
personalizacién, certificacién de perfiles, mantenimientoy
actualizacién a las nuevas versiones.
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CUSTOMIZACION
CLIENTE
BLOQUEO
TARJETA
PIN SHARING i
DESACTIVACION

INTERFAZ
CONTACTLESS
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Elementos diferenciales
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CUSTOMIZACION CLIENTE

Permite compartir datos
propietarios del titular (idioma,

PIN SHARING sexo, edad...) propprcmnando
. . un trato personalizado al
e Permite al usuario titular.

disponer de un inico PIN
con independencia de la
aplicacién financiera que
esté utilizando.

ACTIVAR/DESACTIVAR CONTACTLESS

e Permite activar y desactivar
la interfaz contactless de la
tarjeta en funcién de las
necesidad del emisor.

Algunos usos:

Publicidad personalizada
Preferencia de cuentas
Felicitacién cumpleanos

BLOQUEO/DESBLOQUEO

Capacidad para bloquear o
desbloquear la tarjeta
rapidamente sin necesidad
de realizarlo en cada
aplicacion.
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Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Sistema Operativo Tecnologia

Advantis Contactless TRIO PLUS 2.9

Global Platform JavaCard 3.0.5 Classic Global Platform 2.2.1

Memoria Flash NVM 49 kbytes

Antena Tecnologia Inductiva - SPS

APLICACIONES

Visa Visa Applet 2.9.2 (basado en VIS1.6)

MasterCard M/Chip Advance MCADDS v1.2.3

Discover DPASv1.1

Shared data Multiaccess (Visa), Datasharing (MasterCard) Aliases (Discover)
CERTIFICACIONES

Visa 6 Septiembre 2031

MasterCard 5 Octubre 2024

Discover 7 Mayo 2024

CARACTERISTICAS

Protocolo EMV T=0 y T=1 contact protocol and Contactless=ISO 14443
Criptografia Tipo ADDA/CDA

CARACTERITICAS DEL CHIP

Chip
Fabricante Chip

ST31P450 (40nm Flash technology)

ST Microelectronics
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