
Producto desarrollado en 
la nueva plataforma de 
28nm, más eficiente y 

competitiva que incluye 3 
aplicaciones de pago: VISA, 

MasterCard y CPACE

www.advantis.es
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1.500 millones de 
tarjetas emitidas en el 

mundo poseen la 
tecnología Advantis, con 
una fuerte presencia en 

América y Europa

Advantis es un chip 
EMV de alta 

seguridad que se 
utiliza en tarjetas 
inteligentes desde 

hace más de 30 años

Advantis es una SOLUCIÓN de emisión 
multi-aplicación basada en los estándares 
internacionales para tecnología chip EMV 
que suministra la infraestructura 
necesaria para el procesamiento de una 
transacción financiera a través de 
diferentes dispositivos.

Advantis Contactless es una familia de 
productos diseñada para aquellos 
entornos en los que la rapidez y seguridad 
necesarias en la transacción financiera 
son factores clave.

Advantis Contactless TRIO PLUS 28 está 
basado en la última tecnología chip EMV 
de 28nm. Incluye la aplicaciones de pago 
VISA y MasterCard para entornos 
internacionales y CPACE para usos 
domésticos.
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Permite el pago en 
diferentes entornos 

internacional o doméstico y 
y simplifica la operativa 

compartiendo datos entre 
las aplicaciones

Libertad de elección

Advantis Contactless 
TRIO PLUS 28 está 

desarrollado en una 
tecnología más 
optimizada que 

permite ofrecer un 
producto más 

competitivo al mismo 
tiempo que aporta 

toda la seguridad de 
un chip EMV

SIMPLICIDAD

Advantis Contactless TRIO PLUS 28 está basado en los estándares 
internacionales Global Platform y CPS facilitando la cualificación 
del producto.

MULTIAPLICACIÓN

Advantis Contactless TRIO PLUS 28 incluye la aplicación VISA, 
MasterCard y CPACE (aplicación de pago para la emisión 
privada/doméstica) en un mismo chip y permite a los emisores 
disponer de una única tecnología con independencia de la 
aplicación financiera utilizada.

MULTIPROVEEDOR

La tecnología de emisión Advantis es compatible con diferentes 
proveedores de chips, antenas, personalizadores... proporcionando 
una mayor posibilidad de elección y oferta competitiva.

SOPORTE

Ofrecemos al cliente soporte en todo el proceso de cualificación 
proporcionando manuales de personalización, desarrollo de 
perfiles y un kit de muestras para testear el producto.
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BLOQUEO 
TARJETA

PIN SHARING

DESACTIVACIÓN 
INTERFAZ 

CONTACTLESS 

FLEXIBILIDAD 
OPERACIONAL



Características

Advantis Contactless TRIO PLUS 28

7

Elementos diferenciales

Permite al usuario 
disponer de un único PIN 
con independencia de la 
aplicación financiera que 
esté utilizando.

PIN SHARING

FLEXIBILIDAD OPERACIONAL

ACTIVAR / DESACTIVAR CONTACTLESS

BLOQUEO / DESBLOQUEO

Capacidad para bloquear o 
desbloquear la tarjeta 
rápidamente sin necesidad 
de realizarlo en cada 
aplicación.Permite activar y desactivar 

la interfaz contactless de la 
tarjeta en función de las 
necesidad del emisor.

Permite al emisor configurar la 
aplicación de pago que mejor 
convenga en función de la operativa:

El producto permite
compartir datos entre

las aplicaciones de pago 
VISA o MasterCard y 
CPACE en función del 

entorno de pago

Utilización de la aplicación de 
pago CPACE para uso como 
esquema doméstico o marca 
privada para entornos domésticos.

Uso de la aplicación de pago 
VISA/MC si se requiere una 
operativa internacional.
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VERSATILIDAD

INDEPENDENCIA

SEGURIDAD

BRANDING

Valores CPACE
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CPACE es un conjunto
de especificaciones

abiertas de tarjetas y
pagos móviles para

esquema doméstico o
marca privada

Especificación abierta que 
ofrece a los emisores la 

independencia de las marcas 
internacionales. Especificación 

desarrollada por ECPC 
(European Card Payment 
Cooperation) construida 

bajo el estándar CPA 
contacto de EMVCo  al 

que se le añade la 
extensión contactless.

CPACE proporciona toda 
la infraestructura de 

seguridad EMV.

Las mismas
especificaciones

CPACE se aplican a
tarjetas, wearables

y móviles.

Independencia ECPC

Seguridad

Versatilidad

https://europeancardpaymentcooperation.eu



Advantis Contactless TRIO PLUS 28

10



Nuestro Rol

Advantis Contactless TRIO PLUS 28

11

Soporte técnico en toda la cadena de valor
¿Cómo contribuimos?

Proveemos los raíles para 
hacer la emisión de 
productos privados, 

ofreciendo las herramientas 
necesarias para hacer la 
transición a un producto 

doméstico

ID privado

Tecnología

Terminales
TPV

Kernel
Criptografía

Desarrollamos la 
tecnología de emisión, 

siendo pioneros en 
implementar la 
especificación 

CPACE.

    Desarrollamos 
el ID de la marca 

      privada.
Definimos y validamos los 

perfiles operativos para
diferentes 

productos.

Validamos el 
funcionamiento de 
las tarjetas y los 
terminales acorde a 
los requisitos de la 
marca 
privada.

Trabajamos con los 
principales 

proveedores de 
terminales para el 

desarrollo del Kernel
CPACE en los

             terminales  
de pago.

Ofrecemos e 
implementamos 

el servicio de 
autoridad de 

certificación CA.
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Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema Operativo Tecnología
Referencia
Global Platform

Personalización
Antena

APLICACIONES

VISA
MasterCard
CPACE
Shared data

CERTIFICACIONES

VISA
MasterCard

CARACTERÍSTICAS

Protocolo EMV

Criptografía

CARACTERÍSTICAS CHIP

Chip
Fabricante Chip 

Advantis Contactless TRIO PLUS 28 
ADV64
JavaCard 3.1 Classic 
Global Platform 2.3.1 
EMV CPS v1.1 
Coil on Module

Advantis VISA Applet (VIS 1.5.4 VCSP2.1.3 MA2.1)
Advantis Mchip Advance MCADP v1.2.3
Advantis CPACE DIC 1.0.
Multiaccess (VISA), Datasharing (MasterCard)

30 noviembre 2034
10 mayo 2026

Contacto protocolo=ISO 7816 T=1 y T=0
Contactless=ISO 14443
Tipo A DDA/CDA

SLJ26P (28nm Flash technology)
Infineon Technologies AG
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